
HORSPOS Z200
Terminal POS 

Pantalla principal de 15.6 pulgadas con panel táctil capacitivo de 10 

puntos.

Diseño económico plegable para soluciones de hardware POS.

Diseño modular, con dispositivos y puertos de fácil acceso.

www.horspos.com

PANTALLA PRINCIPAL

Tamaño:     15.6 pulgadas (diagonal)

Área activa:    344.16 mm (H) × 193.59 mm (V)

Resolución:    1366 × 768 píxeles

Relación de aspecto:   16:9

Contraste:    500:1

Brillo del fondo:    220 cd/m²

MEMORIA RAM

DDR4:

Socket:     SO-DIMM 260 pines

Capacidad máxima:   16GB (placa J6412)

Frecuencia:    2400MHz

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Placa madre:   J6412

 Procesador:    Intel Celeron J6412 (11ª gen, 4 núcleos/4 hilos)

 Frecuencia base:    2.0 GHz, turbo: 2.6 GHz

 Caché:     1.5MB

 Gráficos:     Intel UHD Graphics (4K a 60Hz)

 Red:     Realtek RTL8111H 1000M

 RAM máxima:    8GB DDR4

 Disco:     SSD 128
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PANEL TÁCTIL

Controlador táctil:    ILITEK ILI2511 (64 canales)

Tipo:     Capacitivo, 10 puntos

Área visible:    344 mm × 194 mm

Grosor del vidrio protector:  1.6 mm

Grosor del sensor:    0.7 mm

Dureza superficial:    6H

ENTORNO DE TRABAJO

Temperatura de almacenamiento:  -20~60 °C

Temperatura de operación:   10~45 °C

Humedad de almacenamiento:  20%~70%

Humedad de operación:   35%~70%

Entrada de energía:    100~240V (50/60Hz)

ALMACENAMIENTO SSD

Tipos de interfaz:    SATA III / NVMe

Socket:     Mini SATA (mSATA) / M.2 PCIe

Capacidad máxima:   1TB (mSATA), 4TB (NVMe)

Voltaje de operación:   5V / 3.3V

INTERFACES I/O COMUNES (SEGÚN MODELO)

Puerto fácil acceso x1 (lado derecho de la pantalla)

USB 2.0 x4 (2 expandibles al costado)

USB 3.0 x2~4

RS232 x2

HDMI x1

RJ45 x1

Entrada de micrófono x1

Salida de audio x1

Entrada de alimentación DC x1

Este equipo incluye 1 AÑO de garantía


